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TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E
SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI E INDICATIVA E
DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.

TAVOLA N° 1 - FASI PREPARATORIE

SCALA 1:50
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Particolare A-Schema fissaggio tessuto non tessuto

Sezione I

BARRA @8 INFISSA
NEL TERRENO E
PIEGATA

Simbolo in pianta

Protezione del fondo dello scavo e dei reperti archeologici mediante telo in
tessuto non tessuto fissato con barre @8 infisse nel terreno e stabilizzato con
cumuli di ghiaia (Particolare A).

Riempimento della cavita con ghiaia per scongiurare i crolli delle porzioni
poste al di sopra di essa . (volume circa 5 mc)

=—— TESSUTO NON TESSUTO|,

—— FONDO DELLO SCAVO

orzione absidale da salvaguardare e tutel.

g

dramento cavita da riempire e reperto archeologico da salvaguardare
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TAVOLA N° 2 - PIANTA DELLE DEMOLIZIONI

SCALA 1:50
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Predisposizione di allogiamento per appoggio della struttura principale (TRAVI
il l"|l"||"|l"|l"||'|||

it HEB 180) da realizzarsi mediante carotaggi multipli eseguiti con carotatrice a
OIS

| ||:h:=h=:h:=}|=:h:” tazza del diametro di 120 mm secondo lo schema indicato nel particolare B
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i
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| Realizzazione di scasso eseguito mediante taglio a forza della muratura per
| consentire il passaggio delle travi della struttura secondaria (DOPPIA UPN
1180) ed il loro posizionamento alla quota di progetto.

N N NN Esecuzione di scavo fino alla quota di progetto per creazione di basamento di
\ \\ '\\. ] appoggio dei profili della struttura principale. Il basamento di appoggio sara
N\ '\\.\'\\ realizzato mediante getto di calcestruzzo di spessore non minore di 10 cm
\\\\ N armato con doppia rete elettrosaldata (88 maglia 10x10). Il basamento &
N A\ descritto in dettaglio nella tavola 3
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TAVOLA N° 3 - CARPENTERIA SOLAIO
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LA POSIZIONE DEI PROFILI DEVE
GARANTIRE LA TUTELA DEL
REPERTO DI PORZIONE ABSIDALE
SECONDO LE DISPOSIZIONI MIBACT

TAVOLA N° 4 - DISPOSIZIONE LAMIERA GRECATA

CONNETTORE A PIOLO H 9cm i<12cm
LATO PALAZZO COMUNALE
i ﬁ mm m m —
NN ‘ i Ll [ Ll I Ll Il I i e s B
iglpigil | \ : : : : : : |
InEnEn - DOPPIA UPN 180 8275 | | DOPPIA UPN 180 S27 | - - - - = - \
te)
[ R N I B ‘ N~ B =] =] =] =] =] |
I S O e | 125 — = 100 —==—— 1 00 ——==—— 105 ——==—— 1 00 ——==—— 1 00 ——==————— 1 40 "
[ [ [ —— EOFﬂA (EN LBO SES ‘ — L —— ‘ = ] -] ] ] ] ] ] — ‘ ‘
T 0 I : : : : : : : ‘
. DOPPIA UPN 180 S275 | | DOPPIA-UPN-180 S275 | = = = = = = = =) | N |
' g o | |s - - - - - - o | [ Nl
2 | 9 0 3 s = = = = = = = 2
—- 0,40 = 2,10 T g OEDINQ\QZO\J/ / 8 _ - - = = - = = ‘ § § ‘ ‘
DOPPIA UPN 180 S275 | i OPPIA UPN 180/S275 8= = = = = = = = | D i |
— I = — T E =) =] =] =] ] a2 3 Es L R
= ‘ \ ‘ = ) ) ) = ) ) =) ‘ ‘ ‘
g B = = = = = = =
_ DOPPIA UPN 180 S275 | OPPIA UPN 180 S275 | | = = = = = = =l | | |
f | : | = = ) ) ) ) = al | ‘ |
T T T \ ~ = - = - = = - 5 | !
i DOPPIA UPN 180 SP75 | l PPIA UPN 180 S275 | : : : : : : : : | ‘ |
gininilY | g - : : : : : : | |
o [ | -~ ‘ [ -} L} L] L} L1 ‘ iiiiii S — o | ‘
— = H A UPN 180 S275 i — [ 1 e~ reoszzs’ T 1 I AT T = A ‘ T = 1 1 i UPN 180 S275 ! ol I R
H = = — — H — — — J_ — — — H =} o o - I n — 1 1
A A A N [ S (R [ I I A I B N I T . A [ N I (R A A I B N | — o
- - [ — [ — [ — L [ — || [ — [ — ] - [ — [ — - [ — [ — L} || [ — [ — | - — — —
HHHH Rl HH O THHH HH HH
I A O O O PARTIGOLARE 4| HnE PARTICOLARE | | | | | | Lo L A | N
LATO PIAZZA BOCCOLINO
Particolare 3- Disposizione e ancoraggio lamiera grecata con connettori su IPE 180 per realizzazione solaio parte opaca Particolare 4- Disposizione lamiera forata in acciaio color corten per realizzazione fascia piena laterale su zona vetrata
Pianta Sezione 1-1' Particolare F - Sistema per regolazione profili | Fasi operative Pianta Sezione 1-1'
| CONNETTORE A — PARTICOLARE F —D1 ;)7'37‘2)5/25:8"3 1'amiera Qr‘?lcata tipo Hi :t"”d | SALDATURE SEZ. GOLA MIN. 10mm
UOTA CALPESTIO sp.1mm o similare  con orditura
i ; PIOLO ——f ————— — QUOTACALPESTIO_ |~ BARRAM10 ortogonale alla struttura principale Sl | sg)ggl)leOBsfl\?gglll_\lAARGEGlo
L . 2)Fissaggio della lamiera grecata alla struttura - bttt
1 1 > % 1 > principale (IPE 180) con connettori tipo lil-il |
‘ ‘ € ﬁ»f N N [ = Tecnaria CTF o similare posti ad interasse T |
| | S e |k IPE 180 S275 §Akf TUBOLARE @INT 11mm | minore di 12cm, mediante appositi chiodi infissi ‘ LAMIERI ACCIAIO
| | v g = T BASAMENTO IN CLS % con chiodatrice secondf) Ie- metodolt?gle 19 coLolk cORTEN NEOPRENE
| | 1< 8 . ARMATO CON DOPPIA 2| +— PIASTRA 80X43X10 previste dalla casa produttrice dei connettori DOPPIO UPN180 H | H \ FORATA
‘ o ‘ 77& l_i 40cm —- RETE MAGLIA 10X10cm = 3)Re:alizzazione di cassero per chiusura §pazi 77777777 | ‘ | E — - IMBOTTE
) - ) = vuoti tra le IPE180 nel lato verso piazza Fr—F — 1— 71 & 1 11 Frr T - T
‘ ‘ = Boccolino. 1T
‘ ‘ —D 1" SALDATURE SEZ. GOLA MIN. 1omm | 4)Posa in opera di rete elettrosaldata 26 |
2 i i 2" - - - - - - maglia 10x10cm
L L wl M w 5)Getto di soletta in calcestruzzo dello M \ m
T . ) ’
spessore di 5cm e getto di completamento agli [ T[T 111 | | T T
A \ SIUSFIOAG%ATI:I'FQ)ESTIO III TUBOLARE appoggi delle IPE180 nel lato verso piazza UPN 180 1
‘ 0 A N 4 — SOLETTA SP.5cm ZINT 11 Boccolino ‘ | ‘
N N mm i
o A - CONNETTORE A PIOLO 6)Scasseratura a rititiro avvenuto | ‘ | ‘
< A ‘ % i) g 1
© ~ 4 2 4 L [ J
4 | :
pat | =
4ag |4 - ~— PIASTRA
- ‘ A 2 80X43X10 H
4 IPE 180 S275 — LAMIERA GRECATA
<
19 Esempio solaio acciaio e soletta collaborante

OGGETTO: INTERVENTO STRUTTURALE PER NUOVA
PAVIMENTAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - OSIMO (AN)

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

DITTA ESECUTRICE E SPONSOR: DHOMEUS SRL VIA BRANCONDI 56 LORETO (AN)

SINDACO:
RUP:

DIRIGENTE UTC:
PROG. STRUTTURALE:

DOTT. SIMONE PUGNALONI ING. ROBERTO VAGNOZZI

ARCH. VIVIANA CARAVAGGI VIVIAN ING. MASSIMO CONTI

DICEMBRE 2017




TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E
SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI E INDICATIVA E TAVOLA N° 5 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.
BIREREEE BEREREEEEEEEE [l HEEEEEE
! \ T i ‘ i ‘ | UPN 180 $27 \ \ |
L L ! DOPPIA UPN 180 S275 | | | | | | | | | B . AREA CON STRUTTURA wol| 80x80x10 S274 | |
sEmlinl | | | | | | | Qﬁ%"“z’”“ ;:\ \ |
— | | | | | PARTICOLARE 6 ——] |I| m ) S \>\ i
i e DOPPIA UPN 180 5275 | | | | | | | (TAV.6) | H‘ DOPPIA|UPN 180 S2 0 |
I . p ‘ ‘ ——
] | | | | | || ELEMENTO PER {| . |
I | CONNESSJONE STRUTTURA | | / A %Q:{Ilgf { L |
| = | | | | | RIALZATA | ] N2 J !
DOPPIA UPN 180 8275 | | | | | | | | R 18 |
e e e e yyY————— \ | e — I
\5 § ‘5 ‘E 5\@@ \5 \5 \5 \E E\‘g 5‘ |
& Nl [ g ke ke ‘§ i s : g
DOPPIA UPN 180 S275 | 138 / OPPIAUPN 180|S275 i W I w| [ [ [ [ w| 2 1 |
oo — — — — o Il %3 x a a o < e — L
I |RINFORZO PARETE CON || | \ = | | | | 1 h
STRUTTURA IN ACCIAIO || \ ‘ | \ \ \ \ \ \ | il
| DOPPIA UPN 180 5275 | | 0PPIA UPN 180 S275 | | | \ \ \ \ \ \ ‘ !
' \ | | | | | | | | | | !
— | 1 —— PARTICOLARE 5 \ | | \ | | | | | I il
nEEEE DOPPIA UPN 180 5275 | | PPIA UPN 180/S275 \ | | | | | | | | | !
S : | | | | | | | | | |
| — | E— — | |
Inlin I == UPN 180 S275 e UPNNZ:}/ | ‘ | | — | I ‘ ‘ __ ‘ ———— e al
mlis W H H - W l - H HL I - L A H | W HHHH
[ — - [ — [ — - [ — [— | - [ — L] [ — - [ — [ — - [ — - || - [ — | [ ] [ [ [
| - - - L - - - - - - || - - [ - - - - - - - | B [ [ [
N O D A I N T R I A I I N S T D I R | [ T
LATO PIAZZA BOCCOLINO
Particolare 5- Realizzazione struttura in acciaio per rinforzo e contenimento muratura decoesa e degradata Simbolo in pianta
Pianta | Sezione 2-2' Particolare A - Pianta Fasi Operative Particolare cordolo di fondazione
T [ [ [ [ | 1 [ [ [ [ [ [ [
- - - | | 1)Esecuzione di scavo a sezione obbligata e <
‘ ‘ ‘ K ZHH o o . % DOPPIA UPN 180 PROFILO PARETE successiva protezione con tessuto non tessuto
| | | = IN MURATURA
‘ ‘ ‘ | . i \N per realizzazione di cordolo di fondazione 4 50cm £ |
i i \ - LI 1 | 5 BULLONI M14 8.8 ESISTENTE 2)Predisposizione armatura del cordolo di 4 IS
4 M 2 | 11 1l I I 1l [ | - PIASTRA 150X300X10 E - 71T - 00777 fondazione _q_g)m |
. I [ [ [ [T 11 11 . 18 SALDATA IN DOPPIO - — — — — — — — — — — — — — — —/| 3)Realizzazione delle fasce verticali ed A
| \H [ \—H‘ARTICOLAFME A [ ml [ d ; UPN 180 VERTICALE E — 7 — — E ———————— orizzontali con rT}aIta strutturlalle fib-rorinforzat‘a 4 4g s 4
Ty Il Nl 1l 11 11 S | PER CONNESSIONE $+195,54 $t1g3,70 DOPPIO UPN 180 S275 per_1edolarizzazione superficie di appogglo o6 .
- - ] Lo L Lo L L Lo | DOPPIO UPN 180 protili verticall ea orizzontall N
Sezione 1-1 | ,;15 ORIZZONTALE 4)Posa dei doppi profili UPN 180 in S275 i 4@12 é
Q verticali A <,
————————————————————————— Il S | —BULLONIM14 8.8 DOPPIO UPN 180 S275 . . 4
} I . . 5)Getto del dol di fond 4
y LS 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0,40} o’Q S PER RINFORZO E SOSTEGNO re)aliezz(;zionz d(;(I)I; O:mmclrsaz:]raaz;cljlze pacr(e)?i
[T Z T T T T T T T T T T Z 1 T T 1 Zr T T T T71 T 1 pZ A -
ol e e | oo U 10 T DELLA MURATURA DEGRADATA iyt pr et 30 o 2 A9
et I [ T e e e e e ] P i ] ] = S e e A =0 ] 6)Posa dei doppi UPN180 in S275 orizzontali — staffe @8/20cm
\:\:\ E\éﬁ:\:\:\:\:\:\:\:\: E\ LNA:\:\: #:ﬁ\:\:\:\:\:\:\:\:\ §\§ | $275 ORIZZONTALE -t — — — ] collegati ai ritti mediante unione bullonata - LT.N.T
:\:\: = o o o s %:g\:\:\ %‘E:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘: %:E | — RASATURA CON I . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|(bulloni M14 classe 8.8)
- C | | e e e | [ S| e - MALTA STRUTTURALE I 43
(- N FIBRORINFORZAT
INCASSO CORDOO (| |77 7= pespi JJ.\.T.,;{@_:?%.rﬁ@\\h(opﬁ?om ),
NELLA MURATU "Dv:\: :\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\ \:\:\:\:\ \:\:\:\:\:\:\:\:\:\NT' T‘M"RA‘URA °
VA‘\:\ \:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\: :\:\:\:\: :\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\ \:\:\ 4Q16 - Y g
el | S e e e e [} B e ] e s e Em s |t ‘ taffe 108/20cm | | M — - — — — - .
/\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\ \‘\‘\ ‘ F
ERE HEAEHRNEER R EE g
L [—_— - . |F8— corpoLo ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ staffa @8 L.148cm
50cm —= JF ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
OGGETTO:NTERVENTO STRUTTURALE PER NUOVA COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO DITTA ESECUTRICE E SPONSOR: DHOMEUS SRL VIA BRANCONDI 56 LORETO (AN)
PAVIMENTAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - OSIMO (AN) SINDACO: DOTT. SIMONE PUGNALONI DIRIGENTE UTC: ING. ROBERTO VAGNOZZ| DICEMBRE 2017
RUP: ARCH. VIVIANA CARAVAGGI VIVIAN PROG. STRUTTURALE: ING. MASSIMO CONTI




TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E

DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.

SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI E INDICATIVA E

TAVOLA N° 6 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA

Particolare 6- Realizzazione struttura rialzata per tutela reperti archeologici
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Particolare A- Realizzazione connessione struttura rialzata con struttura primaria - Scala 1:5

Fissaggio elementi di sostegno struttura rialzata su struttura primaria e su muratura perimetrale
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VISTA B - ELEMENTO PER ANCORAGGIO STRUTTURA RIALZATA

ELEMENTO PER SOSTEGNO
STRUTTURA RIALZATA
INGHISATO NELLA MURATURA
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