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Foto 1

Riempimento della cavità con ghiaia per scongiurare i crolli delle porzioni

poste al di sopra di essa . (volume circa 5 mc)

LATO PIAZZA BOCCOLINO

Protezione del fondo dello scavo e dei reperti archeologici mediante telo in

tessuto non tessuto fissato con barre ø8 infisse nel terreno e stabilizzato con

cumuli di ghiaia (Particolare A).

LATO PALAZZO COMUNALE

STRATO DI GHIAIA SP.10cm

BARRA Ø8 INFISSA

NEL TERRENO E

PIEGATA

FONDO DELLO SCAVO

TESSUTO NON TESSUTO

TAVOLA N° 1 - FASI PREPARATORIE

Particolare A-Schema fissaggio tessuto non tessuto

Simbolo in pianta

Cavità da riempire con ghiaia

Sezione

Foto 2-Inquadramento cavità da riempire e reperto archeologico da salvaguardare
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Foto 1-Inquadramento porzione absidale da salvaguardare e tutelare

DICEMBRE 2017

TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E

SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI È INDICATIVA E

DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI

SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.
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Particolare B

Foto 2

Particolare D
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>30cm

2
4
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PARETE

HEB 180 S275

2
4
c
m

QUOTA PAVIMENTO FINITO

QUOTA IMPOSTA SOLAIO PARTE VETRATA

0
,
2

2

FONDO DELLO SCAVO

TAGLIO A FORZA PER

ALLOGGIAMENTO UPN

TAGLIO A FORZA PER

ALLOGGIAMENTO UPN

DOPPIO

UPN 180

>20cm

PIASTRA 200X200X15

PER APPOGGIO PROFILO

MALTA ALLETTAMENTO PIASTRA

TESSUTO NON TESSUTO

QUOTA PAVIMENTO FINITO

0
,
1

0

PROFILO TERRENO

INDICATIVO

VOLUME DA ASPORTARE

GETTO CLS 10cm

PILASTRO

T.N.T 0
,
4

2

~2,10

Esecuzione di scavo fino alla quota di progetto per creazione di basamento di

appoggio dei profili della struttura principale. Il basamento di appoggio sarà

realizzato mediante getto di calcestruzzo di spessore non minore di 10 cm

armato con doppia rete elettrosaldata (ø8 maglia 10x10). Il basamento è

descritto in dettaglio nella tavola 3

Realizzazione di scasso eseguito mediante taglio a forza della muratura per

consentire il passaggio delle travi della struttura secondaria (DOPPIA UPN

180) ed il loro posizionamento alla quota di progetto.

LATO PIAZZA BOCCOLINO

Predisposizione di allogiamento per appoggio della struttura principale (TRAVI

HEB 180) da realizzarsi mediante carotaggi multipli eseguiti con carotatrice a

tazza del diametro di 120 mm secondo lo schema indicato nel particolare B

LATO PALAZZO COMUNALE

Particolare B-Schema tipo esecuzione alloggiamento struttura

Simbolo in piantaProspetto

Sezione 1-1'

Particolare C-Taglio a forza del fondo dello scavo per alloggiamento doppio upn 180- Scala 1:10

Simbolo in piantaSezione

TAVOLA N° 2 - PIANTA DELLE DEMOLIZIONI

Foto 2 - Stralcio inquadramento aree per creazione alloggiamenti struttura Particolare D-Esecuzione scavo per creazione appoggio profili-Scala 1:25

Simbolo in piantaSezione
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.
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DICEMBRE 2017

TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E

SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI È INDICATIVA E

DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI

SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.

SCASSO PER

APPOGGIO

DOPPIO UPN 180
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DOPPIA UPN 180 S275
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PARTICOLARE 1

A'

LINEA ASSE APPOGGIO

DA REALIZZARE CON PIASTRE

SU MURATURA ESISTENTE

(PART.C TAV.2)

PARTICOLARE 2

A

PILASTRO 1

~2,10

PILASTRO 7

ZONA OPACA DA

COMPLETARE E

RACCORDARE

CON ESISTENTE

U
P
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1
2
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2
7
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L 80X80X12 S275

LAMIERA IN ACCIAIO COLOR CORTEN

APPOGGIATA SU SOLETTA

(PARTICOLARE 4 TAV.4)
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1,30
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DOPPIO UPN

180 S275

1
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2 2'

PIASTRA TIPO1

200X180X15

 S275

DOPPIO UPN 180

BULLONE

M14 8.8

PIASTRA TIPO 1

200X180X15

 S275

PIATTO 85X150X15

S275 DI IRRIGIDIMENTO

50

1
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FORO Ø15

50

5
0

5
0

1

1'

FOROØ32

>30cm

HEB 180 S275

PARETE

FORO Ø32 PER COLAGGIO MALTA

CASSERO PER SIGILLATURA CAVITA'

MALTA COLABILE FLUIDA

SCALA

LATO PIAZZA BOCCOLINO

LATO PALAZZO COMUNALE

TAVOLA N° 3 - CARPENTERIA SOLAIO

Sezione A-A'- Quote piano di appoggio profili

Particolare 1- Connessione doppio UPN 180 - HEB 180 - (Tutte le saldature devono avere sezione di gola min. 10mm) - Scala 1:10

Pianta Sezione 1-1' Sezione 2-2' Particolare piastra TIPO 1

Particolare 2- Sigillatura e fissaggio HEB 180 entro foro predisposto - Scala 1:10

Prospetto Sezione 1-1'

1)Esecuzione dello scasso con carotieri come

indicato nel particolare B di tavola 1

2)Esecuzione di perforo Ø32 inclinato per

successivo colaggio di malta

3)Accurata pulizia dello scasso e del perforo con

getto di aria compressa

4)Alloggiamento della struttura in acciaio alla

quota di progetto

5)Sigillatura degli interstizi

6)Colaggio di malta fluida a ritiro compensato fino

a rifiuto previa approvazione da parte della D.L.

dello stato di consistenza della muratura

7)Rimozione del cassero a ritiro completato

Fasi Operative
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CONNETTORE A

PIOLO
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0
,
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IPE 180 S275

QUOTA CALPESTIO

40cm

1
0
c
m

BASAMENTO IN CLS

ARMATO CON DOPPIA

RETE MAGLIA 10X10cm

PARTICOLARE F

SOLETTA SP.5cm

LAMIERA GRECATA

IPE 180 S275

CONNETTORE A PIOLO

QUOTA CALPESTIO

DI PROGETTO

LAMIERA ACCIAIO

COLOR CORTEN

FORATA

PROFILO SCATOLARE

70X30X5 BANCHINAGGIO

SALDATURE SEZ. GOLA MIN. 10mm

NEOPRENE

IMBOTTE

1

1'

DOPPIO UPN180
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0

UPN 180

1
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2 2'

BARRA M10

PIASTRA 80X43X10

TUBOLARE ØINT 11mm

SALDATURE SEZ. GOLA MIN. 10mm

8
0

43

5
0

TUBOLARE

 ØINT 11mm

PIASTRA

80X43X10
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LATO PIAZZA BOCCOLINO

LATO PALAZZO COMUNALE

TAVOLA N° 4 - DISPOSIZIONE LAMIERA GRECATA

TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E

SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI È INDICATIVA E

DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI

SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.

Particolare 3- Disposizione e ancoraggio lamiera grecata con connettori su IPE 180 per realizzazione solaio parte opaca

Pianta Sezione 1-1' Fasi operative

p
a
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5

Sezione 2-2'

1)Posa della lamiera grecata tipo Hi Bond

P770/A55 sp.1mm o similare   con orditura

ortogonale alla struttura principale

2)Fissaggio della lamiera grecata alla struttura

principale (IPE 180) con connettori tipo

Tecnaria CTF o similare posti ad interasse

minore di 12cm, mediante appositi chiodi infissi

con chiodatrice secondo le metodologie

previste dalla casa produttrice dei connettori

3)Realizzazione di cassero per chiusura spazi

vuoti tra le IPE180 nel lato verso piazza

Boccolino.

4)Posa in opera di rete elettrosaldata ø6

maglia 10x10cm

5)Getto di soletta in calcestruzzo dello

spessore di 5cm e getto di completamento agli

appoggi delle IPE180 nel lato verso piazza

Boccolino

6)Scasseratura a rititiro avvenuto

Particolare 4- Disposizione lamiera forata in acciaio color corten per realizzazione fascia piena  laterale su zona vetrata

Sezione 1-1'PiantaParticolare F - Sistema per regolazione profili

Vista 1-1' Sezione 2-2'

Esempio solaio acciaio e soletta collaborante

LA POSIZIONE DEI PROFILI DEVE

GARANTIRE LA TUTELA DEL

REPERTO DI PORZIONE ABSIDALE

SECONDO LE DISPOSIZIONI MIBACT

CONNETTORE A PIOLO H 9cm i<12cm
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PARTICOLARE 5
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AREA CON STRUTTURA

RIALZATA

RINFORZO PARETE CON

STRUTTURA IN ACCIAIO

PARTICOLARE 6

(TAV.6)
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2
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L 80X80X10 S275

ELEMENTO PER
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TAVOLA N° 5 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Particolare 5- Realizzazione struttura in acciaio per rinforzo e contenimento muratura decoesa e degradata

Pianta

Simbolo in pianta

Sezione 2-2'

1)Esecuzione di scavo a sezione obbligata e

successiva protezione con tessuto non tessuto

per realizzazione di cordolo di fondazione

2)Predisposizione armatura del cordolo di

fondazione

3)Realizzazione delle fasce verticali ed

orizzontali con malta strutturale fibrorinforzata

per regolarizzazione superficie di appoggio

profili verticali ed orizzontali

4)Posa dei doppi profili UPN 180 in S275

verticali

5)Getto del cordolo di fondazione con

realizzazione delle ammorsatura alle pareti

laterali per una profondità > 30 cm

6)Posa dei doppi UPN180 in S275 orizzontali

collegati ai ritti mediante unione bullonata

(bulloni M14 classe 8.8)

Fasi Operative Particolare cordolo di fondazione

OGGETTO:INTERVENTO STRUTTURALE PER NUOVA

PAVIMENTAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - OSIMO (AN)

COMMITTENTE:   COMUNE DI OSIMO

SINDACO:          DOTT. SIMONE PUGNALONI

RUP:                        ARCH. VIVIANA CARAVAGGI VIVIAN

DITTA ESECUTRICE E SPONSOR: DHOMEUS SRL VIA BRANCONDI 56 LORETO (AN)

DIRIGENTE UTC:      ING. ROBERTO VAGNOZZI

PROG. STRUTTURALE:             ING. MASSIMO CONTI

Sezione 1-1'

Particolare A - Pianta

TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E

SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI È INDICATIVA E

DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI

SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.
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SCALA
TAVOLA N° 6 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Pianta

OGGETTO: INTERVENTO STRUTTURALE PER NUOVA

PAVIMENTAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - OSIMO (AN)

COMMITTENTE:   COMUNE DI OSIMO

SINDACO:          DOTT. SIMONE PUGNALONI

RUP:                        ARCH. VIVIANA CARAVAGGI VIVIAN

DITTA ESECUTRICE E SPONSOR: DHOMEUS SRL VIA BRANCONDI 56 LORETO (AN)

DIRIGENTE UTC:      ING. ROBERTO VAGNOZZI

PROG. STRUTTURALE:             ING. MASSIMO CONTI

Vista 1-1' Vista 2-2'

Particolare A- Realizzazione connessione struttura rialzata con struttura primaria - Scala 1:5

Pianta Sezione A-A' Sezione B-B'

Fissaggio elementi di sostegno struttura rialzata su struttura primaria e su muratura perimetrale

Fissaggio elementi di sostegno su HEB 180

Fissaggio elementi di sostegno su DOPPIO UPN 180

Particolare B-Fissaggio elementi di sostegno su muratura

Prospetto laterale

Particolare B-Fissaggio elementi di sostegno su muratura

Sezione C-C'

Pianta

Pianta

TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E

SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI È INDICATIVA E

DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI

SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.

DICEMBRE 2017

Particolare 6- Realizzazione struttura rialzata per tutela reperti archeologici



SCALA
TAVOLA N° 7 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Particolare 6- Realizzazione struttura rialzata per tutela reperti archeologici

OGGETTO: INTERVENTO STRUTTURALE PER NUOVA

PAVIMENTAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - OSIMO (AN)

COMMITTENTE:   COMUNE DI OSIMO

SINDACO:          DOTT. SIMONE PUGNALONI

RUP:                        ARCH. VIVIANA CARAVAGGI VIVIAN

DITTA ESECUTRICE E SPONSOR: DHOMEUS SRL VIA BRANCONDI 56 LORETO (AN)

DIRIGENTE UTC:      ING. ROBERTO VAGNOZZI

PROG. STRUTTURALE:             ING. MASSIMO CONTI
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VISTA D - CONNESSIONE DOPPIO UPN 180 - HEB 180
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TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E

SOTTOPOSTE ALLA D.L.. LA POSIZIONE DEI PROFILI È INDICATIVA E

DEVE ESSERE ADATTA SUL POSTO PER LA TUTELA DEI REPERTI

SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT E DEL D.L.
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