LEGENDA
CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Moduli fotovoltaici in silicio policristallino - dim. cm 166 x 99 x 4
Locale inverter Locale contatore Potenza di picco impianto kWp 51,15
:fL Convertitore statico per la generazione della alternata S A Numero di moduli fotovoltaici n 165
l o l l l Numero totale di stringhe n 9
Quadro di campo in AC in PVC secondo le vigentinorme | | . H H N . N o \.\\ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII j |
1 | L/ SR 1 «— | Tensione alla massima potenza per stringa \Y 700
Quadro di campo in DC in PVC secondo le vigenti norme Tensione a circuito aperto per stringa V 950
. o _ impianto fotovoltaico . R r,o,d,u,z,lqr]e, . o ,S,C,a,mplq . Corrente di corto circuito "sc" per stringa A 0.8
------------------- Elettrodotto in AC secondo le normative vigenti
SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELL' IMPIANTO ALLA RETE ELETTRICA Corrente alla massima potenza "mp" A 7.73
QEG Superficie totale dei moduli mq 286
Quadro Elettrico Generale esistente
Superficie complessiva occupata mq 280
] , , . . . o
o Contatore di produzione N.B.: NEL PROGETTO DEFINITIVO VERRANNO IDENTIFICATI | LOCALI TECNICI DOVE UBICARE Orientamento dei moduli 35° sud/ovest
= LE APPARECCHIATURE PRINCIPALI ( INVERTER, QUADRI DI PARALLELO, CONTATORI, ETC..) Inclinazione dei moduli 10°
- Contatore di scambio
— Fenomeni di ombreggiamento trascurabili
PLANIMETRIA Scala 1:200 STRALCIO DI TETTOIA Scala 1:50
AAAAAA /.20
::::::::::::: :i::::::::: 1,67 1,67 1,67 167 16£
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